
Presentamos un termostato programable simplemente mejor. El FocusPRO P200 

de Honeywell Home está diseñado para ofrecer facilidad de uso y rentabilidad. 

Reduce la complejidad y los tiempos en el sitio de trabajo, a la vez que favorece 

el negocio recurrente gracias a su amplia compatibilidad de sistemas, placa de 

pared UWP®, pantalla grande y fuente clara, pieza intercambiable con marca 

personalizada y precio competitivo. 

Diseñado para facilitar el trabajo de los Profesionales

Termostato programable 
FocusPRO® P200



NÚMERO DE PARTE ETAPAS PROGRAMACIÓN FLEXIBLE DOBLE COMBUSTIBLE
RECORDATORIO DE 
CAMBIO DE FILTRO

SUSTITUYE LOS MODELOS

TH2110U4004/U 1H/1C
5-1-1 Día, 5-2 Día,
7 Días, 1 Semana,
No programable

No Sí

TH6110D1005/U
TH6110D1021/U

TH2110DH1002/U
TH2110DV1008/U
TH4110U2005/U

TH2320U4006/U
bomba de Calor 3H/2C +

2H/2C Convencional

5-1-1 Día, 5-2 Día,
7 Días, 1 Semana,
No programable

Sí Sí

TH6220D1002/U
TH6220D1028/U

TH2210DH1000/U
TH2210DV1006/U
TH4210U2002/U

Características del FocusPRO® P200
Diseñado para facilitar el trabajo de los Profesionales

Para más información
resideo.com/pro

Fabricado por
Resideo Technologies, Inc.
Scottsdale, AZ 85254
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Programación flexible

Personalice los ajustes 

de temperatura para 

adaptarlos a su horario.

Personalizable

Opción de recibir 

recordatorios de 

filtros y seleccionar 

configuración de 

pantalla.

Garantía

Garantía de 5 años..

Programa de marca propia

Personaliza el producto con la información de contacto de 

tu empresa. La pieza intercambiable simplifica el proceso de 

Marca Propia, permitiéndote enfocarte en brindar soporte 

a tus clientes mientras fortaleces la retención y fomentas el 

negocio recurrente.

Amplia compatibilidad de sistemas

Compatible con sistemas de 

bomba de calor 3H/2C y 2H/2C 

convencionales, además de modelos 

1H/1C de una etapa. Un punto de 

ajuste extendido desde 0*C (32*F) y 

la compatibilidad con sensores para 

exteriores cableados, aportan ventajas 

adicionales.

Pantalla grande

Obtén la visibilidad que necesitas con una 

pantalla digital de 4.84 pulgadas cuadradas, 

fuente clara y la opción de pantalla siempre 

activa cuando el dispositivo esté cableado.

Diseño fácil  
de usar

La interfaz 

intuitiva facilita 

la navegación y la 

programación.

Placa de pared UWP®

Permite una rápida instalación y 

mantenimiento, simplificando la 

actualización.


